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DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE

L’INTERRUTTORE GENERALE 12V (S1), PERMETTE DI TOGLIERE L’ALIMENTAZIONE A TUTTE LE
'UTENZE INTERNE DEL CAMPER , (OPERAZIONE CONSIGLIATA PER LUNGHI PERIODI DI INATTIVITA’ ),
PERMETTENDO PERO’ LA RICARICA DELLA BATTERIA DEI SERVIZI SIA CON L’ALTERNATORE,
(MOTORE IN MOTO ) SIA CON L’ALIMENTATORE CARICABATTERIE,, ( RETE 220V COLLEGATA ), SIA
CON L’AUSILIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI , ( PREDISPOSIZIONE CONNETTORE NERO 3 P
DENOMINATO J2).

IL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE DELLE UTENZE , E’ ASSICURATO ( RETE .ZZDV ac COLLEGATA ) DA
UN ALIMENTATORE / CARICABATTERIE MOD. AT401, IL QUALE PROVVEDE A RICARICARE IN
MANIERA AUTOMATICA , ( SENZA NESSUN COMANDO ESTERNO ) ENTRAMBE LE BATTERIE, ( AUTO
E SERVIZI).

IL CONNETTORE P5 PRESENTE SULLA CENTRALINA DI COMANDO MOD. CSD9 -10 ( VEDI SCHEMA
ELETTRICO GENERALE ) , PREDISPONE L’IMPIANTO AD UNA EVENTUALE INSTALLAZIONE DI
PANNELLI FOTOVOLTAICI CHE , MEDIANTE LO SPECIFICO REGOLATORE DI CARICA ART. RC202,
PERMETTE DI RICARICARE AUTOMATICAMENTE SIA LA BATTERIA DEI SERVIZI CHE LA BATTERIA

AUTO.
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