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DESCRIZIONE DEI COMANDI E RELATIVE SE}GNAL;\ZIONI
DELLA CENTRALINA DI CONTROLLO CSD10

1 Display grafico per la visualizzazione delle letture. Per una facile comprensione delle rappresentazioni
grafiche fare riferimento alla Pag. 3 di 3.

2 Tasto diavanzamento delle letture . Per un corretto utilizzo leggere quanto riportato nelle Pag. 2 di 3 e 3di 3.

3 Interruttore generale pompa acqua 1e2.

4 Spia di segnalazione pompa acqua 1.

5 Spia di segnalazione pompa acqua 2.

6 Interruttore generale luci.

7 Spia di segnalazione luci inserite.

8  Spia di segnalazione avaria dei fusibili dei servizi.

9 Spia per la segnalazione avaria del fusibile batteria.

10 Spia di pieno di serbatoio recupero.

11 Spia pannelli fotovoltaici. ( Il diodo led si accende quando i pannelli solari sono in grado di ricaricare le
batterie.

12 Spia per la segnalazione di batterie in carica.

13 Spia luminosa presenza rete 220 V.
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La centralina di comando CSD10 a microprocessore permette I’acquisi
numero di funzioni come sotto indicate.

ne e la visualizazione di un gran

La centralina , dotata di un ampio display grafico rende estremamente facile Ia lettura dei dati acquisiti , facilitata
anche dalla presenza di apposite icone che rappresentano il tipo di funzione che si stanno analizzando .

FUNZIONI RAPPRESENTATE

Batteria Servizi ——r-———r-m-rrr-r--—con indicazione della tensione espressa in Volt e in percentuale.
Batteria auto— ——-—con indicazione della tensione espressa in Yolt ¢ in percentuale.

Livello serbatoio potabile 1 ~con indicazione del livello percentuale.

Livello serbatoio potabile 2 ————— —-con indicazione del livello percentuale.

Livello serbatoio di recupero——————con indicazione del livello percentuale.

Temperatura interna - con indicazione in gradi centigradi ¢ con una risoluzione al decimo di grado.
Temperatura esterna----———---———-—-—con indicazione in gradi centigradi e con una risoluzione al decimo di grado.
Carica del pannello fotovoltaico————con indicazione della corrente di carica espressa in Amp.

Umhidith relativa———rmmrmmrr—e-r-r-rr- con indicazione della U.R. espressa in valore percentuale e grafica della
indicazione di CONFORT SECCO UMIDO.

La centralina CSD10 & dotata inoltre di un apposito dip switch a 4 posizioni con il quale & possibile selezionare la
lingua di tutta la parte editata e rappresentata sul display grafico .
Le lingue disponibili sono : Italiana , Inglese , Francese ¢ Tedesca.

FUNZIONE DEL TASTO “ TEST “

La visualizzazione delle funzioni , dei relativi valori e/o livelli percentuali vengono ottenute con la semplice pressione
del tasto “ TEST “.

Fondamentalmente queste visualizzazioni possono avvenire in due modi di funzionamento che possono essere
semplificate in : modo automatico sequenziale e modo selettivo veloce .

Nel primo modo detto automatico sequerziale , ad apparato spento e alla semplice “ pressione e rilascio” del tasto
“TEST”, sul display grafico verrd visualizzata Ia prima funzione che 8 BATTERIA SERVIZI, con il valore
espresso in Volt e in percentuale e variabile in base ai dati di acquisizione .

Dopo alcuni secondi Ia centralina visualizzera Ia seconda funzione che ¢ BATTERIA AUTO ed anche in questo caso
appariranno tutte le indicazioni relative a questa funzione.

Analogamente ed in modo automatico sequenziale verranno visualizate tutte le altre funzioni come indicato nella
tabella FUNZIONI RAPPRESENTATE fino all’'ultima , UMIDITA’ RELATIVA, dopo di che il sistema si spegnera
automaticamente.

Qualora si desiderasse fermare lo scorrimento automatico su una determinata funzione & sufficiente tenere premuto il
tasto “ TEST “. Al rilascio del tasto il sistema riprendera la visualizzazione in modo automatico sequenziale delle
restanti funzioni.

Nel secondo modo detto seletivo veloce il tasto “ TEST “ deve essere premuto pid velte sino a visualizzare la funzione
di cui si vuole conoscere il valore , senza quindi passare necessariamente per tutte Ié altre funzione al momento non
richieste.

Visualizzata Ia funzione e senza premere il tasto , dopo alcuni secondi il sistema proseguira con le restanti letture sino
alla fine del ciclo completo ¢ quindi allo spegnimento.

Anche in questo caso comunque tenendo premuto il tasto sulla funzione prescelta si potra fermare lo scorrimento per
riprenderlo al rilascio dello stesso.




