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REGOLATORE DI CARICA PER PANNELLI FOTOVOLTAICI ART. RC202

11 regolatore di carica ART.RC202 ¢ stato progettato per consentire un l’accurato processo di carica
delle batterie 12 Volt del tipo al piombo o gel.

Gestisce in maniera ottimale ’energia proveniente dai pannelli fotovoltaici ed immessa nella batteria
in due diverse fasi.

1) Ricarica della batteria con la massima corrente fino al valore di 14,2 Volt.

2) Al raggiungimento di 14,2 Volt , e dopo alcuni minuti , "'RC202 stabilizza la tensione di fine
carica al valore di 13,8 Volt. In questo modo si garantisce la completa ricarica della batteria.

Caratteristiche tecniche

Tensione di esercizio 12V (nominale )
Tensione di fine carica 1 142V (iniziale )
Tensione di fine carica 2 13,8V (finale)
Potenza massima applicabile 220W ( fotovoltaico )
Protezione in ingresso Diodi ( contro le inversioni di polarita )
Protezione in uscita 15A  (autoripristinante )
Dimensioni 150x95x40 mm (LxPxH)
Peso 250g
Collegamenti e segnalazioni

| @

Connettore di ingresso pannello fotovoltaico

Connettore di ingresso pannello fotovoltaico

Connettore di uscita batteria .

Connettore di uscita LCD.

L’uscita LCD permette la visualizzazione alfanumerica dei parametri di carica della batteria ,
mediante I’ausilio dei pannelli test digitali serie CSD.

Diodo led di colore giallo . Indica che il pannello fotovoltaico sta effettuando la ricarica.
Diodo led di colore verde. Indica che la batteria ha raggiunto la carica massima.

Diodo led di colore rosso. Indica I'intervento della protezione in uscita che si attiva in caso di
SOVIaccarico.
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